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MIR-RT

Tous les gestionnaires sont unanimes : une bonne gestion de I'entretien
des unités confére des avantages considérables.

Augmente la sécurité des conducteurs et des usagers de la route;
Réduit les bris majeurs qui entrainent des temps d’arrét prolongé;
Réduit les frais de réparation et d’exploitation;

Réduit les risques de pannes et les désagréments qui s’y rattachent,
dont les retards de livraison et les frais de dépannage;

Contribue a béatir et & maintenir une bonne réputation;

Augmente la durée de vie et la valeur de revente des unités;

Permet de faire face aux contréles routiers sans inquiétude.

Plusieurs systémes informatiques sur le marché aident les gestionnaires
a mieux planifier via une série de rapports statistigues de codts
d’opération élaborés.

Toutefois, si I'on désire vraiment diminuer les colits d'opération, il ne suffit
pas de se contenter de regarder des chiffres et de contrbler les dépenses.
IL FAUT AGIR DIRECTEMENT A LA SOURCE. Agir & la source signifie
de donner efficacement, simplement et rapidement au mécanicien toutes
les informations lui permettant d'étre plus efficace lorsqu'il travaille.

C’est exactement ce besoin que vient combler le systtme MIR-RT. La
force du systtme MIR-RT réside dans sa capacité a interagir en temps
réel avec le mécanicien lui donnant ainsi I'information nécessaire pour
qu’il puisse contribuer a l'objectif de I'entreprise; la baisse des colits
d’opération et 'augmentation de la qualité de travail.

Grace a un systéme hautement automatisé d’inspection par ordinateur de

main, jumelé a un systéme de bon de travail interactif et innovateur, vos
efforts de gestion sont directement

orientés vers la réduction de la charge
de travail et des frais d’entretien. TOtalement
La lecture de ce document vous Integre
permettra de constater que MIR-RT est
un systéme complet a la fine pointe de Totalement
la technologie. .

Simple




Situer MIR-RT...

Nous allons situer MIR-RT sous la forme de réponses aux
questions qui nous sont les plus souvent posées a son
sujet.
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Opérations temps réel

A qui s’adresse MIR-RT ?

MIR-RT s’adresse spécifiquement a I'entreprise possédant
un parc d'unités qui recherche un systéme spécialisé de
gestion de I'entretien des unités et de son atelier de travail.

Sous quelle plate-forme fonctionne MIR-RT ?

MIR-RT fonctionne dans un environnement Windows de
toutes les générations.

Peut-on lier MIR-RT a un autre logiciel ?

Oui, MIR-RT est prévu pour pouvoir étre lié & plusieurs
logiciels et une interface universelle permet aux autres
logiciels de lire des fichiers standards.

MIR-RT fonctionne-t-il en réseau ?

Oui, tous les types de réseaux sont supportés.

Peut-on exporter et importer des données
avec MIR-RT ?

Oui, MIR-RT posséde un module d’import-export. De plus,
tous les résultats de rapports sont présentés dans un
chiffrier. Au besoin, ils peuvent étre copiés dans Excel,
Lotus, Quattro Pro et autres.

Qui utilise MIR-RT ?

MIR-RT est utilisé par des entreprises privées et publiques
de grand nom. Depuis le lancement du logiciel, nous
comptons parmi nos clients des entreprises telles que la
Ville de Montréal, La Société des Alcools du Québec,
V.Boutin Express inc., Molson, Roxboro Excavation inc. et
autres.

Quelles sont les fonctions du logiciel ?

Pour répondre a cette question, nous vous invitons a lire le
reste du document.

Multi succursale

MIR-RT permet d'effectuer la gestion d'un parc d'unités
pour une entreprise avec une ou plusieurs succursales.

Les usagers peuvent aisément et a tout moment obtenir les
informations voulues des autres succursales.
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Par exemple, la fenétre de linventaire permet de voir
'ensemble des piéces disponibles dans toutes les
succursales ou dans une succursale en particulier.

Sécurité

Le systéeme de contrble d'accés de succursale élimine la
possibilité d’intrusion, puisque chaque utilisateur doit entrer
un mot de passe personnel avant de pouvoir amorcer une
session de travail.

Connection a M.LR.

MIR-RT

Datadis inc.

Tous droits réservés | All rights reserved

Aligs |AH

Mot de passe ;[

Succursale : |1 Lévis

La hiérarchisation des utilisateurs autorisés permet de
limiter ces derniers a des interventions trés précises a
l'intérieur du logiciel.
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De plus, dans un but de sécurité, MIR-RT peut conserver
dans un historique tous les changements de mots de
passe.

Profil des unités

MIR-RT permet de maintenir un profil détaillé configurable
de chaque unité. Chaque information caractérisant une
unité permet d'effectuer un regroupement précis de ceux-
ci.

Caractéristiques générales

Les informations de base telles que le numéro d'unité, le
NIV, la marque, le modéle, le propriétaire, etc. sont
incluses et peuvent étre utilisées pour effectuer des
regroupements ou des diffusions d’'information.

Caractéristiques spécifiques

Une fiche de spécifications techniques pour chaque unité
peut étre complétée. Cette fiche permet aux gestionnaires
de définir le type d'unité, ses caractéristiques moteurs, son
type de carburant, la classe de lunité, son type de
suspension, etc.
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Garanties générales

La fiche de l'unité permet de gérer les garanties générales
de l'unité. MIR-RT alertera les utilisateurs avant '’échéance
des garanties.
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MIR-RT permet également de gérer les garanties de
chaque piece a partir du bon de travail.

MIR-RT alertera I'utilisateur avant de débuter un
travail sur une unité ayant des garanties, évitant
ainsi une réparation couverte par une garantie.

GARANTIE
le code de réparation : 35
pour l'unité : 3236
"Systéme d'allumage"
est couvert par la garantie suivante
1 ans,
depuis le 2007-06-01
Alternateur - Le coin de l'alternateur
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Systéme de regroupement

MIR-RT posséde un systeme de regroupement des unités
performant et facile a utiliser.
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130 unités trouvees.

Ce systeme de regroupement permet aussi de diffuser des
informations trés rapidement aux unités: profils de
maintenance, fiches d’inspection, configurations d’essieux,
notes aux dossiers.

Entretien préventif

MIR-RT est un puissant outil d'entretien préventif. Il
permet de suivre une infinité de points d'entretien de
maniére précise et efficace. Sa flexibilité vous permet
d’'ajouter ou de modifier aisément les maintenances des
unités selon vos besoins.

Des profils de maintenance peuvent étre créés selon
I'utilisation des unités et leur fréquence de suivi. Ceci
permet, entre autres, aux gestionnaires d'ajuster aisément
le type de maintenance nécessaire selon ['utilisation des
unités (utilisation normale - utilisation séveére) selon
'année des unités, la route (longue distance — ville)...

Programme de maintenance et
d’'inspection

Chaque unité peut étre suivie selon le type de fréquence
désirée :

Journées fixes dans I'année;

Fréquence en jours;

Fréquence en kilométrages;

Fréquence en heures moteurs;

Fréguence en consommation de carburant

Chaque unité peut recevoir sa propre fréquence (90
jours, 5000 kilométres, etc.

Le systeme MIR-RT vous alerte des maintenances
nécessaires et des inspections dues. Le gestionnaire
peut effectuer une projection du travail a faire pour le
nombre de jours et de kilométrages et d’heures

moteurs voulu.
A NENIR 4 |

A partir de la liste des unités dus pour une inspection
ou une maintenance, l'usager peut faire imprimer les
fiches d'inspection, les registres de freins, les bons de
travail pour ces unités.

Le statut de l'unité indique au mécanicien tous les

éléments a vérifier qui se sont accumulés entre les
entretiens : bons de travail en rappel, les notes aux
dossiers, entretien a faire, etc.
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MIR-RT : Inspection

MIR-RT inclut tous les outils nécessaires pour
effectuer des inspections complétes et précises des
unités.

Mesures de freins et de pneus

Pour linspection des freins et des pneus, MIR-RT
permet de définir graphiquement chaque unité de la
flotte. Ainsi, les utilisateurs possedent un schéma
représentant exactement l'unité dont ils veulent
mesurer les freins ou les pneus. lls peuvent
également consulter les mesures prises
antérieurement sur l'unité

DATADIS LEVIS No d'unité : 03-112
Type: CAMON Plagque : L238278-9

Marque : FREIGHTLINER Local.:
ModEle | COLUMBIA CL210 Chautfeur :
Annge: 2003
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Fiches d’inspection

Un éditeur de fiches d'inspection permet aux
gestionnaires de créer une multitude de fiches
d’'inspection. Les fiches d'inspection peuvent étre
congues en deux langues.

Chaque fiche d'inspection créée peut étre attribuée a
plus d'une unité. Chaque unité peut avoir plus d'une
fiche d'inspection. Autrement dit, une unité peut avoir
une fiche d'inspection générale et une fiche
d’'inspection pour fins de ronde de sécurité ou autre
(inspection américaine par exemple.)

Unité portative
d’'inspection
(optionnelle)

MIR-RT permet a l'usager d’inspecter les unités sans
crayon ni papier. Les fiches d’inspection ainsi que les
registres de freins et de pneus de toutes les unités
sont intégrés dans un ordinateur de main, 'UPIL. Le
fonctionnement de I'UPI est unigque et spécialement
développé pour accélérer et améliorer le travail du
mécanicien.

Les fiches dinspection sont représentées
graphiqguement sur un écran couleur grand format
dans l'ordinateur de main. L'utilisateur peut décider
d’inspecter l'unité dans la langue de son choix.

Le mécanicien est libre de suivre la routine
d’'inspection de la fiche ou de passer d’'une catégorie
de points d’'inspection a une autre.

L'UPI récolte les données des inspections et effectue
un classement par :

Points conformes;

Points non-conformes qualifiés soit : A AJUSTER,
A REPARER, A CHANGER;

Points a venir.

De plus, le Mode RT est aussi disponible sur 'UPI, de
méme que la prise des inventaires, des compteurs, de
la mesure des pneus et des freins ainsi que plusieurs
autres fonctionnalités permettant de sauver un temps
précieux.

Notes aux dossiers

MIR-RT assure aux gestionnaires le suivi de toutes les
informations relatives aux unités.

MIR-RT inclut un systeme de notes aux dossiers des
unités. Ce systéme permet d’ajouter aisément des
notes a une unité en particulier (plainte du chauffeur,
avis de l'arrivée d’'une piéce etc.) La date, I'heure et la
personne qui ajoute et vérifie les notes s'inscrivent.

{46 Modifier 2 note (3236] =]

M = 61,148
Date : Heure :

Rapportée par: Ifg AUFFEUR]

Nottepar:  |[FOURNIER, R

Résume : |Freins bruyants

Les freins sont bruyants dans le dernier
essieu cote chauffeur.

[~ Verifiee
Far:

MIR-RT avertira les intervenants concernés que l'unité
possede des notes au dossier lors des différentes
interventions.




Le suivi

MIR-RT permet d'effectuer le suivi des travaux
découlant des inspections. Il fournira aux
gestionnaires la liste des unités nécessitant des
travaux ou des ajustements en cliquant sur le bouton
A FAIRE — suite aux inspections.

AFARE ot

Bon de travalil

Le module de bon de travail permet a l'usager
d’'imputer aux unités les travaux effectués.
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Le module fonctionne selon le principe d’ouverture et
de fermeture des bons de travail. Ceci offre la
possibilité aux gestionnaires de connaitre précisément
le temps humain consacré a l'entretien d’'une unité
versus les temps d'arrét de l'unité causés par un bris
mécanique ou autre. De plus, ce fonctionnement
permet au gestionnaire de connaitre rapidement les
travaux non terminés dans son département. Les
bons de travail apparaissant en vert dans ['écran
principal des bons de travail illustrent les travaux en
cours.

Vous pourrez également faire la gestion de bons de
travail internes et externes . De plus, chaque bon de
travail pourra étre facturé au propriétaire de l'unité.

L'utilisation du module permet aux gestionnaires
d’obtenir I'historigue des colts de maintenance en
piéces et main-d'ceuvre  pour I'ensemble du parc
d’unités, pour un groupe d'unités ou méme pour une
seule unité a la fois.

Il est possible de connaitre les colts d’opération en
fonction de plusieurs critéres :

Réparation interne ou externe  (classée par
garage ou fournisseurs);

Les types d'interventions (planifiees, non
planifiées ou appel sur route ou autres);

Les causes des réparations (usure normale,
garanties, bris anormaux, accidents,
capitalisations et autres);

Les types de réparations classés par  groupe et
détaillés (ajustement moteur, réparation freins et
autres);

Les positions des interventions sur les unités
(essieux avant droit, pieces moteurs gauche et
autres);

Les types d’entretien préventif  (huile, graissage,
inspections);

Les catégories de pieces utilisées  (lubrifiant,
pneu, moteur, frein et autres).

Pour résumer un travail de maniére trés détaillée,
l'utilisateur bénéficie de plusieurs automatismes
rendant la tache rapide et efficace.

Le bon de travail peut étre imprimé et remis au
mécanicien pour que celui-ci effectue la saisie ou il est
possible de le compléter au fur et & mesure que le
travail avance avec le mode RT.

Le mode RT (Travail en temps
réel)

Le module RT permet d'automatiser la saisie des
données reliées aux cartes de travail des
mécaniciens . Son fonctionnement est similaire & celui
d’'une horloge d'atelier (punch clock). Des terminaux
MIR-RT installés aux endroits stratégiques dans
l'atelier permettent aux mécaniciens d'identifier le
temps pris pour chacune de leurs actions.

Heure Unité Raison  Code # piece

F10 - Planification ié ESC - Sortir

Le module RT effectue le calcul du temps travaillé des
mécaniciens en temps réel et inscrit les données dans
les bons de travail des unités appropriées. Les
gestionnaires ne pourront que tirer des bénéfices d’'un
tel systéme de saisie car le module RT permet :
De réduire de 80% le temps nécessaire a la
saisie de données des cartes de travail. Plus
besoin de compléter manuellement les cartes de
travail;




D’obtenir les codts indirects de l'atelier  (temps
de pause, temps d'attente, temps de déplacement
des unités, etc.) sans effort supplémentaire de
saisie d'information;

D’obtenir avec précision le temps de travail de
chacun des mécaniciens pour chacun des unités;
Et d'interagir rapidement et efficacement avec

le mécanicien.

C’est justement dans cet échange d'information que
limplantation du systtme RT apporte des effets
positifs immédiats. En fait, le mode RT fournit en
temps réel une foule d’'informations utiles rendant ainsi
le mécanicien plus efficace au travail. Par exemple :

Le mode RT indique au mécanicien le statut de
'unité sur laquelle il s'appréte a travailler. Le
mécanicien est avisé si l'unité posséde des notes
aux dossiers non traitées, des maintenances
préventives a effectuer, des bons de travail en
rappel, etc. Il posséde également le détail des
réparations, ajustements et changements qu'il doit
effectuer sur I'unité concernée.

Le module RT indigue au mécanicien que le
travail qu'il s’appréte a commencer a déja été
effectué a une certaine date, lui permettant ainsi
de détecter des symptomes treés rapidement.

[VERIFICATION CODE DE REPARATION
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Le module RT indiqgue au mécanicien si la piéce
qu'il désire changer sur l'unité est sous garantie.
Le mécanicien peut consulter la liste des piéces
qui ont déja été installées sur l'unité, selon le type
de réparation qu'il s’appréte a effectuer.

Le mécanicien peut effectuer la recherche d'une
pieéce selon le numéro utilisé par le fournisseur.
Lorsque le mécanicien inscrit une piece, le
module RT lui indique automatiquement ou il peut
la trouver (la localisation : tablettes, rangées...)
dans linventaire diminuant ainsi le temps de
recherche.

Planification

Le module planification de MIR-RT vous permet de
visualiser pour toutes vos unités :

Les entretiens a venir;

Les entretiens passés dus;

Les notes laissées a I'unité

Les réparations a effectuer suite a une inspection
avec I'UPI

Une liste des mécaniciens par succursale vous permet de
planifier les taches a effectuer dans la semaine en cours et
a venir.

5§ Planification PEmNE |
Planifcaton  Requites  Ade
ALesoe ’ o
L » DATA DIS QC
P m—— E
I

PTS14 -Test de boyauxTest of Hoses

SEMAINE DU DIMANCHE 10 AU SAMEDI 16 JUIN

[ Mecanicen W [ [ [ ia]ia]s
(AH) HENRY, AUDREY |
Unte Jrs[ k[ wrs[B BOUCHARD. J |
007) FOURNIER, R 300
{0032) LAFONTAINE, P
033 GINGRAS, J
Q73 COTE. G
{0063) VILLENEUVE, £
{0051) LIZOTTE.C
{0078) CLOUTER. F
10085) BEAUREGARD, J
{0104 CROTEAUL N
TS {PF) FREDERICK, PIERRE

PTS14- Test de boyau/Test of He | [js7e 0 ES PLARIFIEES
TS: cmenidhie Hios 3] Datc Unie

PTS14 - Test de boyauc/Test of He

[PTS4 - Graissage/A Inspection

[204603 [PTS - Centication (Vignette)/Safei

2418 PTS1-Cericaion Vignetie)/Sefel |

[PTS12 - Test de boyaue Test of Hoses

[PTS11 - Test récupération de vapeur/Vapor recoven
[PTS11 - Test Ecupération de vapeur/Vapor recovery
S [PTS11 -Tes oupération de vapeur/Vapor rcoven,
il Réparation & faire 17/201 [PTS2- Changement dhuie

Ce module est en relation directe avec le Mode RT que les
mécaniciens utilisent. Au fur et a mesure que les taches
planifiées sont complétées elles disparaissent de la
planification.

Les taches planifiées et non complétées sont regroupées

dans une zone pour vous permettre de les planifier a
nouveau.

La planification vous permet également d’évaluer si les
piéces nécessaires aux entretiens préventifs planifiés sont
disponibles et, au besoin, d’en commander.

L5 Liste des pieces utilisées par les points spécifiques d'entretien planifiés

¥|es @

Liste des piéces liges & un point spécifique d'enlretien pour une période demandée

Période

Du:  2007/06/01 au:  2007/06/26 %

0 15m  2S5em  3Sm  4Sem  5Sem
#inieme__ 0| Description 2.2 Cmd | Q¢ 2n Cmd|_Gté. Main Founisseur o=

10011R225HSR __|PNEL NEUF CONTINENTAL CAM 100 0% 0.00[HEwITT

100 385/65R22.5 HT(PNEU NEUF CONTINENTAL 100 0% 0.00|CHAREST INTERNATIONAL

300 04 |ANTIGEL LUNIVERSEL 50/50 (CL 000 000 675.00{CHAREST INTERNATIONAL

300 1700 LAMPE PORTABLE 6V 000 030 2,00 [CHAREST INTERNATIONAL

300 1820918 [CHALUMEAU PROPANE ELECTF 1.00 0.00 0.00 |[CHAREST INTERNATIONAL

500 442-104 IMAILLON VISSE 1/4 000 0.00 800 |CHAREST INTERNATIONAL

500 442105 MAILLON VISSE 5/16 000 0% 600 |CHAREST INTERNATIONAL

500 442408 FERMOIR DE SECURITE 5/16 000 00 7.00|CHAREST INTERNATIONAL

[ALL 2953562 |BOLLON DE FOURCHE (YOKE) | 000 0% 200

) MANCHON 3 3/4" (SPEEDY SLE 000 030 1.00 [CHAREST INTERNATIONAL

CAL 10W30 HUILE MOTEUR ESSENCE 000 0.00 14.00 |CHAREST INTERNATIONAL

ICAT 095-1681 WOINT TORIQUE FILTRE HYD. B 000 0.00 2.00 |CHAREST INTERNATIONAL

[CAT 1135150 |ANTIGEL LONGUE DUREE PUR 000 000 1.00|CHAREST INTERNATIONAL




Mode — RT

Les taches qui sont planifiées pour le mécanicien lui seront
présentées automatiquement dans I'ordre que vous les
avez inscrites. Le mécanicien n'a qu’a suivre la liste.

Un voyant clignotant s’affiche quand le mécanicien n’'a pas
eu le temps d’effectuer une tache planifiée.

PT31 - Certification (Vignette)/Safety

Gestionnaire de temps reel

Le contremaitre du garage peut voir toutes les taches en
cours d’exécution avec le gestionnaire de temps réel.

Le gestionnaire de temps réel permet de visualiser toutes
les taches accomplies par un mécanicien durant la journée,
de consulter le bon de travail et le détail de I'unité.

Gestion de l'inventaire

Le module inventaire de MIR-RT inclut des fonctions
spécifiques a la gestion des pieces de I'unité lourde.

La fiche d’'une piéce contient toutes les informations de
base :

numéro de pieces internes
description de la piéce
fabricant

catégorie des piéces
localisation dans l'inventaire
piéce en consigne

quantité de la piece

codt unitaire des piéces
co(t par paquet (fraction) des piéces
colt moyen des piéces
dernier prix payé

prix client

quantité minimale acceptée
guantité maximale

17 106 20X3 5/8 [Victoriaville]

M B8 L]

Numérointerne :  [106 20X3 5/8 |cat: [ESSIEUARR

Description [ENTRETOISE HD | Locatisation . [2

Fasricant I ] cissse I

Quantite Commande / unité(s) Taxes
enstock [ 300 | Minimake: | 200 Maximale: | 200 Tokrance: [ o3 % || Tt
[ Taxe2

I~ En sonsigne?
Lunité de mesure est | | Coat Dermier ajustement I~ Taxe3
s [ | vmeare: [ 304805 woyen:| 304808 || oate: | |7 e

Fi-a isie Prix client 0.000]s I™ Taxes

Options
I™ Pice virtuelle I~ Gerer les reconstrutes [~ Gerer ia garantie

I™ Débranche ke catalogue: I~ Gérer les nayaux [ ]

FiFourissewl-] B F4Founisseul) 25 FzFournisseurs S F&-Fiche foum. TF Fé-Commande B Frimpime &b

o [*# peceiservics [ Paquel” Cotva_[*bste __|* Commentaire =
RENE POISSON IiC. SBac20R 100 30,44 [2007/06727 |#P0 12345

1§ Gestionnaire temps réel »>a m

Temps de rafraichissement (sec) [200 %%

m,
planifié

Usager ﬁ Proprio { Unite Succursalé\‘ M,JRarsnn Code!Temgs Début T%?—s!
|

| | fravail
|[FOURNIER. R |DATA DIS GC 3236 |Québec | | 12186 1440
[clouTierR.F | |9543 [— = In2 | 62591 1436
BEAULIEU.N  |DATA DIS GC 405100 4 ol demt dumicaticen 1.803.06  13:27)
FREDERICK. PIER VOITURIER A |104405 Fermer le détal du mécanicien | 4s772| 0848

i Consuiter e détal e lunité
g | Consuterles otes de funité

[ I onsuiter e bon de tra

I I 7| Générer code de pause/diner

Générer code de fin de traval (EXC)

Envoyer unmessage

Le catalogue de numéro de correspondance

Le catalogue de piéces permet d'inscrire pour chaque
piece de linventaire tous les fournisseurs de cette piéce.
L'usager peut inscrire le numéro utilisé par chaque
fournisseur pour identifier la piece. Le prix, la derniere date
d'achat et un commentaire peuvent étre inscrits pour
chaque fournisseur du catalogue de la piéce.

La réception des piéces met a jour automatiquement le
catalogue de piéces.

Garantie des pieces

MIR-RT permet d’inscrire pour chacune des piéces définies
dans linventaire les garanties de celles-ci. Ainsi, la
garantie des pieces prend effet au moment ou elles sont
installées sur une unité.

Le systéme de suivi des garanties de MIR-RT
est tellement simple et efficace qu'il procure
un impact positif immédiat sur le retour sur
investissement (ROI).




La gestion des noyaux

MIR-RT automatise complétement la gestion des noyaux.
Lorsque l'usager inscrit la notion de noyau pour une piéce,
MIR-RT prend en charge toutes les subtilités que cela
implique.

Au moment d'installer une piece sur l'unité, MIR-RT vérifie
si celle-ci peut avoir un noyau. Si oui, le noyau de cette
piéce est automatiquement ajouté a l'inventaire jusqu'a ce
qu’il soit retourné au fournisseur. MIR-RT fait la gestion
des crédits. Si un noyau n’est pas crédité, MIR-RT permet
de charger celui-ci a une unité de la flotte ou a I'ensemble
des unités.

Gestion des commandes

Le module de gestion des commandes permet d’effectuer
I'approvisionnement des pieces de I'entreprise.

Ce module permet de:

Effectuer les commandes et les réceptions de
marchandise;

Gérer les quantités en retard (BO);

Automatiser les commandes de piéces;

Commander des pneus avec leur numéro d’étiquette;
Transférer des pieces recues sur un bon de travail.

85 Bon de commande # 160032 (Quebeq - - s

e i R 4 B 7

PALMAR INC. P/pAL0Y Tél: (514) 3402223  Fax: (418) 658-2626

Commentaire [commands pour I'units 357158 [2007/108727 | 1255
[eoornsizz JJizss
Total Approuvé 2007108027 ||13:01
[ 1o Facure 20070627 ] 1259][ Ol

einleme | oumisseur | Détal e [a[rc[mLiare [comte
iE 3012 RACCORD HYD. TOURNANT) I Toon| dfoooo|p Pz st
NCB1378  [10022342¢ |AXE (TAPERLOCK) RESSORT ARR. 3 o0 20000| eouolgigzee [sto
CR3103  [¢5-2323 |JONT ETANCHE ROUE AVANT 36-6| 5 00| 24000 7 210
AL 0167-98:1)2555 LUBRIFANT A CHANE EN JET 10570 3 w3510
CALSWAD  [23234-1212-|HULE MOTEUR ESSENCE S 250 2222 3810
FAB 0255270114247 |VALVE DE RENVERSE 504001 @6 i 0| sE0 3510
FAB 0oB4001[s655 (TUYAU RETOUR VALVE DE RENVER i 00| 240 31
£AB 2500009 (124 ALVE CONTROLE DE DESIT (TOT 0 1 26| oem|miminee s

Le module de bon de commande et réception offre aux
gestionnaires des mécanismes de validation de commande
dans le but d’éviter des erreurs d’achat.

Par exemple :

Donner a l'usager le droit d’effectuer des commandes
ainsi qu’'un montant limite maximal d’achat qu’il ne
peut dépasser;

Empécher l'usager de compléter les commandes si
certains items n’ont pas de prix;

Les usagers sont alertés des duplications de
commandes de pieces.

Carburant

Le suivi de la consommation de carburant des unités est un
aspect important de I'entretien préventif. MIR-RT offre aux
gestionnaires toutes les fonctions nécessaires pour en
effectuer la gestion.

Consommation L/100km et
milles/gallon

MIR-RT permet d’effectuer le suivi de la consommation de
carburant des unités aux 100 kilométres ou milles/gallon.
L'utilisateur dispose des fonctions nécessaires pour inscrire
la quantité de carburant des unités et le kilométrage
guotidien de ceux-ci.

La saisie des données de consommation de carburant peut
s'effectuer a partir de la lecture des données des boites
électroniques des unités, de systéme de pompes
électroniques ou cartes de crédit.

Taxes sur carburant

MIR-RT permet d'effectuer la gestion des taxes sur le
carburant. Le module Taxes sur carburant est facile a
utiliser et offre aux utilisateurs la possibilité de maintenir le
kilométrage des unités a jour ainsi que leur consommation
de carburant.

Le kilométrage des unités dans chaque juridiction est
aisément saisi avec le systeme de carte graphique de MIR-
RT.

|4 v | a
I—= =1 Num | | Mites [~ Déchargé

B

[ Wode insertion

Les achats de carburant ainsi que les dépenses reliées aux
voyages sont gérés par MIR-RT. Une variété de rapports
d’'achats de carburant tels que les achats de carburant par
unité, par juridiction, par chauffeur, par vendeur de
carburant sont accessibles aux gestionnaires.

Les rapports de taxes sur carburant sont calculés par MIR-
RT. Les zones taxables et non-taxables ainsi que les
voyages avec chargement ou a vide sont considérés par
MIR-RT pour les rapports de I'lFTA.




Historique
En temps réel...

MIR-RT est muni d'un systéme représentant I'historique en
temps réel de toutes les actions portées avec MIR-RT. Les
gestionnaires peuvent voir s'ajouter en temps réel les
inspections, les bons de travail, les voyages, les
maintenances de toutes les succursales de I'entreprise.

Il est possible de visualiser I'historique en temps réel pour
une unité en particulier ou pour une succursale en
particulier.

i Historique -— —_ = [, e |
A A e M G| aeme @ svemad | o v T i ©
< [ - | bious ovont | BN Y | Ré-offichage é la minute | < Tous » -l

D e | o R
[T 20050517 11 RGBeL 178 - _
ITh 2009-08-17_ 412 ROB6344- 178 e I b | Got | Goiy |

[414] Période comprise entre 2009/07/19 & 2009/08/18

ITh 20080817 702 RG5343 1205 EHED 2000 Insp garage NDBC Heo  HE
ITh 20080814 a1s RGB6344- 178 BHD 180 Syst. Graissage 0.0 050
5 |(¥/2008-0813 1001 V17488 g 900 Vignette PEP 20.80 20.80
¥ 20090813 1001 eme )|
|TH 2008-08-13 |100-1 & 20090814
[Th 2009-08-13 _ 100-1 VI17488 |0 0.00
ITh 2008-08-11 414 RGB6344- 145 ' Insp fin de garanti 030
ITh 200-02-10 | CasHFLOW 23142342 0 b i 144120
ITh 20090808 |401-2 148 i Différentiel et housing 030
T 2008-08-08 2022 VJB4360 145 =~ Drive-Train. 1.80
ITh 200-08-06  104-2 FDI4ET3-30 £ Direction 0.30
|Th 20080806 1062 rosesrs o [ e
s [ITh 200500 sosa Ve mi 4 il
ITH 2009-08-08 |403-2 ] Boite/Ben/Godet P 10.80

ITA 2005-08-06  403-2 =
1Th 2008.08.06 4032 Hotles/oinétaires Loy a0

[Th 20000805 4022
[Th 20090805 4022
2008-08-08  403-2

Monss o @ ¥ T

[Th z008-08.05 4043 @ a0 @ Interne

ITh 20000205 s022 w3 140 s )
RNGE2TT 0 o= Pigces 4250 42,90
RNBB2T7 0 8 Maindoeuvre J4629 348290
RNBE277 |0 Shop Supply 1753 175.3])
HRRGZERL | = € Total 368111 36811

Gestion des pneus

Les pneus représentent sans contredit la deuxiéme source
de dépenses pour la majorité des entreprises oeuvrant
dans le transport et ce, immédiatement aprés le carburant.

MIR-RT permet d'effectuer la gestion des pneus d'une
maniére totalement unique avec un minimum de saisies et
d’interventions ainsi qu'une simplicité et une efficacité
exemplaire.

MIR-RT impute ou crédite correctement les pneus aux

unités tout en permettant de maintenir a jour l'inventaire
des pneus de I'entreprise ainsi que sa valeur réelle.

[RriGestiondespneus 3|

Etiquette Requites Aide
] & o) | B]% Q¢4 —mase momley |2 o
Etuette [10 et 2 | unite :

Camion 10 roues

Margue  [MICHELIN ¥
Mociele  [xzat 3
Dimension [11R22.5 3

Leu [rauenes 5
2
1« « @ o —

0o suee Fand bleu = sleur en il

Op Dste Fournis.  Facture  Prix | Cod BT# Ut Odo  Pos 32 psi
200304101 [PREMAT 7777 [s00 |00 [ 2700] 000

& [onsnam oo |oo0 [127816)| on-172| sesno0| 1| 2ro0| oo —
- i —

20030801 182,98 (005 | 27810| 00172 | 575000 | 1| 11.00| 000

Statistique de codts

MIR-RT permet d'obtenir une multitude de rapports de
colts d’'opération. Chaque rapport de codts d’'opération est
présenté dans un chiffrier. Il est donc facile pour le
gestionnaire de (copier/coller) dans un logiciel de chiffrier
(Excel, Lotus, Quattro Pro) pour en effectuer des
graphiques et autres traitements.

Tous les rapports de MIR-RT peuvent étre effectués :

De maniére détaillée ou sommaire;

Pour un ou plusieurs équipements;

Pour un type, une ou plusieurs catégories
d’équipement ou pour le parc d’'unités complet;

Pour une période donnée;

Pour un ou plusieurs ateliers;

A partir d’un résultat d’une requéte.

Langue

MIR-RT est congu pour pouvoir opérer simultanément en
plusieurs langues. La version initiale du logiciel est livrée
en francais et en anglais.

Chaque utilisateur du systeme peut opérer MIR-RT dans la
langue de son choix simplement en cochant le choix
désiré.

Systeme ouvert

MIR-RT est un logiciel ouvert. Il est possible d’exporter et
d'importer tous les fichiers de MIR-RT.

De plus, il est possible de lier MIR-RT a d’autres logiciels.
Base de données au choix :

Hyperfile
SQL




lIMiR-RT

IMPLANTATION

Data Dis inc. dispose de gens spécialisés dans I'implantation et la formation du systéeme MIR-RT.
Le transfert de données de votre systeme vers MIR-RT (unité, inventaire, propriétaire, fournisseur) est aussi offert

par Data Dis inc.

Pour de plus amples renseignements, veuillez nous contacter.

Data Dis Inc.

520, Michel-Fragasso, bureau 205

Québec (Québec) G2E 5N4

Coordonnées

Québec (418) 877-2787
Montréal (514) 731-6013
Chicoutimi ~ (418) 690-3136

Télécopieur (418) 877-4140

Site Internet

www.datadis.com

Courriel

datadis@datadis.com

ata Dis
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FICHE DU VEHICULE
03-112
L238278-9

PO0EA BN #9708 - Disveloppeur Sutturiale  Duba:

DATATES Q0 No d'unité ; 03-112

Typa - CAMION Plaque : L238278-9
Marque : FREIGHTLINER Localization : Lévis
Modéle : COLUMBIA CL210 Chauffeur :
Annde : 2003
NIV : 1FUJABBGA3LK3SE99
Cocher la case appropriée : C = a changer, R = & réparer, A = & ajuster, Ok = Conforme
Motbe : code sur be fond grisé = point mapeur

[Ecarage sahraiaation  JOR] [152 [owtens smmiige ] [ et wors anciasts an smergency
155 | Prares o jouf ol S route | 330 JRacoonds de bsins ol Sdleciicnk
154 |Prares e croisemen 3 :
Lampes tismoina (oncionmement) 24 | Anacra de paen-choch
31 |Feus didentifcation el de positon |23 Janscras do carosarie
2 |Faus amt, drection, céinesse | Fid |l,mm.rm
363 |Fous plague, recul ol gabart [ a2 [suepon de moter
P/ ndelescigisns haliemun 1T [Suppon de ransmission
[367 | Tabieau de bord |cisragel = e
Hlamsn {avertissement)
o T )

Signature du macanician :

Dl Dy inc. - WER-AT E0wia Cog ez, 200030




HEE-11-21 TR - CEvElDDIUT BeDDar s | Qb

Régistre des freins/pneus

DATA DIS QC
Type :
Marque :
Modéle :
Anride |
NIV
Comment. :

CAMION

FREIGHTLINER

COLUMBIA CL210

2003

1FUJABBGAILKISEGE

No d'unité :
Plague :

03-112
L238278-9

Local, :
Chauffeur :

Lénvis

...Coté gauche

Min. frein=15% pneu=4/32

% /32

Coté droit

Kom:

K

P

Fr  PE

PE = USURE pReu extériaur, Pl=usure pneu iIntérieur, FR

. 636520 ]
Pl Fr

REMARQUES:

Signature mécanicien :

Bata bl ing. - MIE-ET “0a03 DiE ., 3000, 3001




Coilts d'entretien des véhicules
entre 2002-09-01 et 2002-09-30
59554.78% 0.1110%/km

O0E11-F 11T - Deiopgeenr Succuriabe | Subbes
PROPRIO UNITE sp [ spmy [ sPe | sPEm | 8T STOTAL
DATA DIS LEVIS 00-148 71.23]  74.03 0.00 000] 47|  427s 270.12
DATA DIS LEVIS 00=-150 263.83 313.09] 113600 113800 78255 TH2.E5 2324
DATA DIS LEVIS 00-171 13.70] 13088 ss2e3] as2e3] 18ars| 16aTs 1459.45)
DATA DIS LEVIS 00-172 gzo.7e| 77288 19e88.58) 198856 ss1.80] esis0 X 4706.71
DATA DIS LEVIS 00-173 g2 ge| 20443]  sseeal  336ea] 30045) 300015 1 ' 104067
6 |DATADIS LEVIS 01-165 183.10| 228.48 7437 7437| 3eveo| 3a7.90 B820.87
7 |oATADIS LEVIS 01-168 7.48) a9301|  12a70]  12e0| azea0| aEez0 Y 1158.45)
8 |DATADIS LEVIS 01-170 155.86) 189.80] a0arei| seava| TEeas| Tezes 4DB5.75
8 [DATADIS LEVIS 02-106 199.12 239.IJE| 2BB395] 288395 GET.50| 69750 s 383012
10 |DATA DIS LEVIS 02107 156.25] 18531 1387 13.67] 254.75] 25435 £13.14
11 |DATA NS LEVIS 02-108 136.51 160.58] 130260 130260 37035 3T0AS 2075.80
12 |DATA DIS LEVIS 02-108 111.88] 124.84] 274400] radnn| 18475] 1887S ! ! 3068.08
13 [DATA DS LEVIS 02110 102.96] 11370 27aao0] zradoo] 1e425] 164zs ! ] 3018.42
14 |DATA DIS LEVIS |o2-180 173.54] 20307]  7io8]  17io8] asavol asavo 1086.99
DATA OIS LEVIS 02-162 154.14] 17263] 1500.73] 1500.73] 3850 36510 z292.34]
| DATA DIS LEVIS 02-183 120.786 13583 112693 112593 18785 18765 - h 1946.26
DATA DIS LEVIS 03-112 ] 40.00]  40.00 14.02 1402  81.00]  E1.00 | 110,77
DATA DI5 LEVIS 03-118 26.79| 2968 274400 274400 8820 B8O ! 285341
|DATA DIS LEVIS 03-117 456  570] 2744n0] 27m4an0] 2835 2835 I ] 2978.34
DATA DIS LEVIS 03-118 ] ar2.se| 1wroet] zeazen| 2a3ame| sesvo| sesTo 551248
DATA DIS LEVIS 03-118 266.87] 32355 13820 138.20] S1300] 51380 24B.66|
DATA DIS LEVIS 03-429 142.99] 14298  40000] 4o0o0] 3s07s[ aenTs ] 1580, 78]
4530.76] 5343.02| 28m05.80| 2ssos.eo| aze7.o0| Ez47.00 4098344
DATA DIS OTTANWA 151 _¢3I 151.43]  400.00] 400.00] 27150 27150
DATA DS OTTANA ] 150.88) 150.88] 40000  400.00] 230.30) 23030
DATA DIS OTTANA ] 115.28] 130.42] 40000  400.00[ 406.65] 40665
DATA DIS OTTAWA, 7 B4.28] 100.35] 40000 400.00] 43550[ 43550
551.08 1343.95] 134395
CUMULATIF : |
5894,10 9591.85] 9501.85
Total : 22 |
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8 Graphique Coiit d'entretien septembre 2002 s I
Couts d'entretien des véhicules entre 2002/09/01 et 2002/08/30 57951.285  0.1449%/km
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Colts d'entretien des véhicules
entre 2002-09-01 et 2002-09-30
59554.78% 0.1110%/km

2005-11-23 11:38:X3:15 - Développeur Succursale ; Cudbe:

DATA DIS LEVIS
Freins, réparations majeures

Véhicule : 00-150 Plaque : L174523-1

Suspension

Roues, jantes, moyeux

Systéme de refroidissement

Systéme d'échappement

Systéme d'alimentation (Fue

Maoteur, réparations majeure:

Moteur, réparations mineure:

s I 0 1 0 =0 0 3 ) B

Systéme de charge

-
P

Systéme de démarrage

Batterie

-
ar

—
s

Cabine et carrosserie (Tracte

Accessoires intérieur de cabi

-
L]

Codl total

-
o

Heures total

=
e |

Qté bon de travail

=
w

==
w

Véhicule : 03-118 Plaque : L265537-0
DATADISLEVIS
Freins, réparations majeures

8

]
-

112.82

]
V]

Suspension

0.00

]
(]

Roues, jantes, moyeux

0.00

Systéme de refroidissement

b
B

0.00

]
(s

Systéme d'échappement

0.00

o]
(s7]

Systéme d'alimentation (Fue

0.00

Moteur, réparations majeure:

0.00

Motewur, réparations mineure:

0.00

Systéme de charge

0.00

Systéme de démarrage

0.00

Batterie

0.00

Cabine et carrosserie (Tracte

9.55

Accassoires intérieur de cabi

0.00

Codt total

5512.46

Heures tofal

40.39

Qté bon de travail

8.00
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Colits des achats

entre 2002-09-01 et 2002-09-30

Détaillé
Québec

P00 1-T0 TRITOGTA - MERFY, AIDRIY Sucosrals - Qulite:

HOM FOLURN.

HNUM FIECE

DESC

HPIFOURM,

ALBERT POULIOT INC.

618-51348

FILTRE HUILE NEOMN

618-51348

ALBERT POULIOT INC.

01003

COLLET HOSE

HE20

ALBERT POLILIOT INC.

85-T2CORE

CORE BATTERIE 65-T2

65-T2CORE

ALBERT POULIOT INC.

PAPIER SABLE ROLLEAL A-80

ALBERT POULIOT INC.

63-72

BATTERIE

B5-T2

ALBERT POLULIOT INC.

34656

PHARE

H4656

ALBERT POULIOT INC.

0052

HUILE TRANSMISSION AUTOMATIQUIDEXROM 1l

Ol | | e | R

ALBERT POULIOT INC.

34411

FPHARE

4411

ALBERT POLULIOT INC.

COLLET HOSE

H538

ALBERT POULICT INC.

PHARE

HT835-1

ALBERT POLLIOT INC.

COLLET HOSE

HS60

ALBERT POULIOT INC.

COURROIE FAN FREIGHTLINER

5080855

. |ALBERT POULIOT INC.

COLLET HOSE

MH4

ALBERT POULIOT INC.

FILTRE HUILE CARAVAN

ALBERT POULIOT INC.

PHARE

4411

ALBERT POULIOT INC.

PHARE

ALBERT POULIOT INC.

HOSE ORDINAIRE 17

PARE CENTRE DU CAMION VOLVD

SWITCH

BOTIIM

PARE CENTRE DU CAMION VOLVO

U-BOLT

BOBA013

PARE CENTRE DU CAMION VOLVO

THRUST WASHER

BOB4010

PARE CENTRE DU CAMION VOLVO

HEX NUT

BOEA014

PARE CENTRE DU CAMION VOLVD

HEBEHE

WASHER

B0E4149

PARE CENTRE DU CAMION VOLVO

o
uwn

BRAS MIROIR

3880812

PARE CENTRE DU CAMION VOLVD

BOULOM

SE6TES14

“|PARE CENTRE DU CAMION VOLVO

FILTRE A FUEL

DMN-P554470

' |PARE CENTRE DU CAMION VOLVO

2|3|8

COURRDIE CUMMINGS

DCO5100518

RESSORTS D'AUTO ET CAMIONS ROCK ING
RESSORTS CPAUTO ET CAMIONS ROCK ING
RESS0RTS D'AUTO ET CAMIONS ROCK ING
|RESSORTS D'AUTO ET CAMIONS ROCK ING
RESSORTS D'AUTO ET CAMIONS ROCK, ING

BOULOM TETE HEX. 5/8X7 CS58T0-8
JAM NUT 5/8 MF LN58
WASHER 5/B HD UBWSR
BOULOM TETE HEX. 58 X 1 C55810-8
BUSHING TIGE TORSION HEND C879| 44685

2|8 8[8[2

olg||ale|]o|s]x|m]z]2[2|R]2]s|0le|2|2l
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[Points spécifiques des véhicules]
Dus dans 7 jours

Québec

F005-11-20 1R « HENAY. AUCREY Sutturiale - Dulite

| ~ PROPRIO - UNITE | : POINT DATE DERN. | POUR DATE | POUR ODOKM
1 ]DATADISANJDU 1-160 |GRAISSAGER INSPECTION 20030505 |2003/05/05 727523

2 |DATA DIS ANJOU 01-160 [INSPECTION PEP/B INSPECTION 20030505 200300803 TO7523
3 |DATA DIS ANJOU 01-160 |CHANGEMEMT DHUILE 200211115 200310514 654563
4 |DATA DIS ANJOU 01-163 |GRAISSAGE/A INSPECTION 20030416 20030416 1131
5 |DATA DIS ANJOU 01-183 |CHANGEMEMT D'HUILE 20030215 | 20030814 07072
6 |DATA DIS ANJOU 01-183 |INSPECTION PEP/B INSPECTION 20030416 | 20030715 681391
T
8
il

[oaTA DIS AMIOU 01-174 |CHANGEMENT D'HUILE 200200722 [2003/01118 381440
|DATA DIS ANJOU M-175 [CHANGEMENT D'HUILE S40805|200303730  [2003/08/26 380686
|DaTA Dis ANJOU M-176 [CHANGEMENT CHUILE 2002M11/08  [200308/07 370790
|DaTA Dis ANJOU 02-102 [INSPECTION PEP/B INSPECTION 348582[2003/0418 | 200300718 348582
IDATA DIS ANJOU 02-102 |CHANGEMEMT D'HLILE J4B5EZ | 200304119 20030419 388582
|DATA DIS ANJOU 02-102 |GRAISSAGE/A INSPECTION 34B582[2003/04/18  |2003/04/18 358582
|DATA DIS ANJOU 02-103 [INSPECTION PEP/B INSPECTION A0TBOO[2003/04111 [ 200310710
|DATA DIS ANJOU 02-103 |GRAISSAGE/A INSPECTION 407B00(2003/04/11 | 2003/04/11
|DaTa DIS ANJOU 02-104 |GRAISSAGE/A INSPECTION 444411[200300604  [2003/06/04
[DaTA DIS ANJOU 02-105 |GRAISSAGE/A INSPECTION 316606[2003/0505  [2003/0508
|DaTA RIS ANJOU 02-105 [INSPECTION PEP/B INSPECTION 316606[2003/0505  [2003/0803
[DaTA DiS ANJOU 02-177 |GRAISSAGE!A INSPECTION 458419(2003/04/08  [2003/04/08
|DaTA Dis ANJOU 02-177 [INSPECTION PEP/B INSPECTION 458419|2003/04/08  [2003/07/08
DATA DIS ANJOU 03-115 |CHANGEMENT DHUILE 174543[200300521  [2003/11117
DATA DIS ANJOU 03-115 |GRAISSAGE!A INSPECTION 174543[2003005/21 | 2003005721
DATA DIS ANJOL 03-115 [INSPECTION PEP/B INSPECTION 174543[200300521  [20030818
‘| DATA DS ANJOU 03-123 |GRAISSAGE/A INSPECTION 108867[2003005/28  |2003/05/28
DATA DS ANJOU 16185 [INSPECTION PEP/B INSPECTION 361168[2003/0515  |2003/08/13
DATA DIS ANJOU 18185 |CHANGEMENT DHUILE J4B570(2003002/05  [2003/08/04
DATA DIS ANJOU 16186 |GRAISSAGEA INSPECTION 473109|2003/0603  [2003/0813
DATA DIS ANJOU 16186 |CHAMNGEMENT DHUILE 4T3109| 20030803 2003/11/30
DATA DIS ANJOU 16187 |GRAISSAGE/A INSPECTION ZTI001[2003008/08  |2003/06/08
DATA DIS ANJOU 16187 |CHANGEMENT D'HUILE 273001 [2003006/08  |200312005
DATA DIS ANJOU 16216 |CHANGEMENT D'HUILE TTATO5|20030326  [200308022
DATA DIS ANJOU 16216 [INSPECTION PEP/B INSPECTION TEB3OT[2003005/22  [2003/08120
DATA DIS ANJOU 16217 |CHANGEMENT DHUILE B24443|2003003/25 | 200306021

=
=

DATA DIS ANJOU 00-145 |CHANGEMENT D'HUILE GB5388| 200300313 (20030908
OATA DIS ANJOU 00-145 |INSPECTION PEP/E INSPECTION 6538820030313
DATA DIS ANJOU 00-145 |GRAISSAGEMA INSPECTION 2003/05/02 | 200310502
DATA DIS ANJOU 00-146 |GRAISSAGEA INSPECTION S64054|2003/03/20  [2002/03/20
DATA DIS ANJOU 00-148 |CHANGEMENT D'HUILE 564054 | 20030320
DATA DIS ANJOU 00-147 [INSPECTION PEP/B INSPECTION G04203| 20030319 604203
DATA DIS AMNJOU 00-147 |GRAISSAGE/A INSPECTION G4203| 20030319 624203

DATA DIS LEVIS 00-148 |INSPECTION PEP/B INSPECTION T71175] 200305122 TT1175
|oaTA DIS LEVIS [00-171 [INSPECTION PEPIB INSPECTION 94540 2003005122 84540
|oATA BIS LEVIS 00-172 |INSPECTION PEF/B INSPECTION 856580[2003/05/02 656580
[oaTA Dis LEWS 00-173 |CERTIFICATION (VIGNETTENSAFET] 401830 | 2002/08/27 401830
[DATA DIS LEVIS 00-173 |INSPECTION PEP/8 INSPECTION 551020 2003/05/10 551020
47 |DATA DIS LEVIS 01-159 |INSPECTION PEP/B INSPECTION 219724 | 20030509 219724
48 [DATA DIS LEVIS 01-188 |CHANGEMENT D'HUILE 647877 200306107 GETSTT
43 |DATA DIS LEVIS 01-168 |GRAISSAGE/A INSPECTION B85613[2003/08:27 825613
50 |DATA DIS LEVIS 02-108 |INSPECTION PEP/E INSPECTION 439638 2003/05/07 430630]
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lIMiR-RT

Un systeme spécialisé pour la
gestion de ['entretien de parcs
d’unités et d'ateliers de
réparations

Le mode RT ;

Un systéme de bon de
travail interactif qui
s’integre rapidement
dans I'entreprise de par sa
facilité d’opération

MIR-RT

Tous les gestionnaires sont unanimes : une bonne gestion de I'entretien
des unités confére des avantages considérables.

Augmente la sécurité des conducteurs et des usagers de la route;
Réduit les bris majeurs qui entrainent des temps d’arrét prolongé;
Réduit les frais de réparation et d’exploitation;

Réduit les risques de pannes et les désagréments qui s’y rattachent,
dont les retards de livraison et les frais de dépannage;

Contribue a béatir et & maintenir une bonne réputation;

Augmente la durée de vie et la valeur de revente des unités;

Permet de faire face aux contréles routiers sans inquiétude.

Plusieurs systémes informatiques sur le marché aident les gestionnaires
a mieux planifier via une série de rapports statistigues de codts
d’opération élaborés.

Toutefois, si I'on désire vraiment diminuer les colits d'opération, il ne suffit
pas de se contenter de regarder des chiffres et de contrbler les dépenses.
IL FAUT AGIR DIRECTEMENT A LA SOURCE. Agir & la source signifie
de donner efficacement, simplement et rapidement au mécanicien toutes
les informations lui permettant d'étre plus efficace lorsqu'il travaille.

C’est exactement ce besoin que vient combler le systtme MIR-RT. La
force du systtme MIR-RT réside dans sa capacité a interagir en temps
réel avec le mécanicien lui donnant ainsi I'information nécessaire pour
qu’il puisse contribuer a l'objectif de I'entreprise; la baisse des colits
d’opération et 'augmentation de la qualité de travail.

Grace a un systéme hautement automatisé d’inspection par ordinateur de

main, jumelé a un systéme de bon de travail interactif et innovateur, vos
efforts de gestion sont directement

orientés vers la réduction de la charge
de travail et des frais d’entretien. TOtalement
La lecture de ce document vous Integre
permettra de constater que MIR-RT est
un systéme complet a la fine pointe de Totalement
la technologie. .

Simple




Situer MIR-RT...

Nous allons situer MIR-RT sous la forme de réponses aux
questions qui nous sont les plus souvent posées a son
sujet.

A qui s’adresse MIR-RT ?

MIR-RT s’adresse spécifiquement a I'entreprise possédant
un parc d'unités qui recherche un systéme spécialisé de
gestion de I'entretien des unités et de son atelier de travail.

Sous quelle plate-forme fonctionne MIR-RT ?

MIR-RT fonctionne dans un environnement Windows de
toutes les générations.

Peut-on lier MIR-RT a un autre logiciel ?

Oui, MIR-RT est prévu pour pouvoir étre lié & plusieurs
logiciels et une interface universelle permet aux autres
logiciels de lire des fichiers standards.

MIR-RT fonctionne-t-il en réseau ?

Oui, tous les types de réseaux sont supportés.

Peut-on exporter et importer des données
avec MIR-RT ?

Oui, MIR-RT posséde un module d’import-export. De plus,
tous les résultats de rapports sont présentés dans un
chiffrier. Au besoin, ils peuvent étre copiés dans Excel,
Lotus, Quattro Pro et autres.

Qui utilise MIR-RT ?

MIR-RT est utilisé par des entreprises privées et publiques
de grand nom. Depuis le lancement du logiciel, nous
comptons parmi nos clients des entreprises telles que la
Ville de Montréal, La Société des Alcools du Québec,
V.Boutin Express inc., Molson, Roxboro Excavation inc. et
autres.

Quelles sont les fonctions du logiciel ?

Pour répondre a cette question, nous vous invitons a lire le
reste du document.

Multi succursale

MIR-RT permet d'effectuer la gestion d'un parc d'unités
pour une entreprise avec une ou plusieurs succursales.

Les usagers peuvent aisément et a tout moment obtenir les
informations voulues des autres succursales.

Par exemple, la fenétre de linventaire permet de voir
'ensemble des piéces disponibles dans toutes les
succursales ou dans une succursale en particulier.

Sécurité

Le systéeme de contrble d'accés de succursale élimine la
possibilité d’intrusion, puisque chaque utilisateur doit entrer
un mot de passe personnel avant de pouvoir amorcer une
session de travail.

La hiérarchisation des utilisateurs autorisés permet de
limiter ces derniers a des interventions trés précises a
l'intérieur du logiciel.




De plus, dans un but de sécurité, MIR-RT peut conserver
dans un historique tous les changements de mots de
passe.

Profil des unités

MIR-RT permet de maintenir un profil détaillé configurable
de chaque unité. Chaque information caractérisant une
unité permet d'effectuer un regroupement précis de ceux-
ci.

Caractéristiques générales

Les informations de base telles que le numéro d'unité, le
NIV, la marque, le modéle, le propriétaire, etc. sont
incluses et peuvent étre utilisées pour effectuer des
regroupements ou des diffusions d’'information.

Caractéristiques spécifiques

Une fiche de spécifications techniques pour chaque unité
peut étre complétée. Cette fiche permet aux gestionnaires
de définir le type d'unité, ses caractéristiques moteurs, son
type de carburant, la classe de lunité, son type de
suspension, etc.

Garanties générales

La fiche de l'unité permet de gérer les garanties générales
de l'unité. MIR-RT alertera les utilisateurs avant '’échéance
des garanties.

MIR-RT permet également de gérer les garanties de
chaque piece a partir du bon de travail.

MIR-RT alertera I'utilisateur avant de débuter un
travail sur une unité ayant des garanties, évitant
ainsi une réparation couverte par une garantie.




Systéme de regroupement

MIR-RT posséde un systeme de regroupement des unités
performant et facile a utiliser.

Ce systeme de regroupement permet aussi de diffuser des
informations trés rapidement aux unités: profils de
maintenance, fiches d’inspection, configurations d’essieux,
notes aux dossiers.

Entretien préventif

MIR-RT est un puissant outil d'entretien préventif. Il
permet de suivre une infinité de points d'entretien de
maniére précise et efficace. Sa flexibilité vous permet
d’'ajouter ou de modifier aisément les maintenances des
unités selon vos besoins.

Des profils de maintenance peuvent étre créés selon
I'utilisation des unités et leur fréquence de suivi. Ceci
permet, entre autres, aux gestionnaires d'ajuster aisément
le type de maintenance nécessaire selon ['utilisation des
unités (utilisation normale - utilisation séveére) selon
'année des unités, la route (longue distance — ville)...

Programme de maintenance et
d’'inspection

Chaque unité peut étre suivie selon le type de fréquence
désirée :

Journées fixes dans I'année;

Fréquence en jours;

Fréquence en kilométrages;

Fréquence en heures moteurs;

Fréguence en consommation de carburant

Chaque unité peut recevoir sa propre fréquence (90
jours, 5000 kilométres, etc.

Le systeme MIR-RT vous alerte des maintenances
nécessaires et des inspections dues. Le gestionnaire
peut effectuer une projection du travail a faire pour le
nombre de jours et de kilométrages et d’heures
moteurs voulu.

A partir de la liste des unités dus pour une inspection
ou une maintenance, l'usager peut faire imprimer les
fiches d'inspection, les registres de freins, les bons de
travail pour ces unités.

Le statut de l'unité indique au mécanicien tous les
éléments a vérifier qui se sont accumulés entre les
entretiens : bons de travail en rappel, les notes aux
dossiers, entretien a faire, etc.

MIR-RT : Inspection

MIR-RT inclut tous les outils nécessaires pour
effectuer des inspections complétes et précises des
unités.

Mesures de freins et de pneus

Pour linspection des freins et des pneus, MIR-RT
permet de définir graphiquement chaque unité de la
flotte. Ainsi, les utilisateurs possedent un schéma
représentant exactement l'unité dont ils veulent
mesurer les freins ou les pneus. lls peuvent
également consulter les mesures prises
antérieurement sur l'unité




Fiches d’inspection

Un éditeur de fiches d'inspection permet aux
gestionnaires de créer une multitude de fiches
d’'inspection. Les fiches d'inspection peuvent étre
congues en deux langues.

Chaque fiche d'inspection créée peut étre attribuée a
plus d'une unité. Chaque unité peut avoir plus d'une
fiche d'inspection. Autrement dit, une unité peut avoir
une fiche d'inspection générale et une fiche
d’'inspection pour fins de ronde de sécurité ou autre
(inspection américaine par exemple.)

Unité portative
d’'inspection
(optionnelle)

MIR-RT permet a l'usager d’inspecter les unités sans
crayon ni papier. Les fiches d’inspection ainsi que les
registres de freins et de pneus de toutes les unités
sont intégrés dans un ordinateur de main, 'UPIL. Le
fonctionnement de I'UPI est unigque et spécialement
développé pour accélérer et améliorer le travail du
mécanicien.

Les fiches dinspection sont représentées
graphiqguement sur un écran couleur grand format
dans l'ordinateur de main. L'utilisateur peut décider
d’inspecter l'unité dans la langue de son choix.

Le mécanicien est libre de suivre la routine
d’'inspection de la fiche ou de passer d’'une catégorie
de points d’'inspection a une autre.

L'UPI récolte les données des inspections et effectue
un classement par :

Points conformes;

Points non-conformes qualifiés soit : A AJUSTER,
A REPARER, A CHANGER;

Points a venir.

De plus, le Mode RT est aussi disponible sur 'UPI, de
méme que la prise des inventaires, des compteurs, de
la mesure des pneus et des freins ainsi que plusieurs
autres fonctionnalités permettant de sauver un temps
précieux.

Notes aux dossiers

MIR-RT assure aux gestionnaires le suivi de toutes les
informations relatives aux unités.

MIR-RT inclut un systeme de notes aux dossiers des
unités. Ce systéme permet d’ajouter aisément des
notes a une unité en particulier (plainte du chauffeur,
avis de l'arrivée d’'une piéce etc.) La date, I'heure et la
personne qui ajoute et vérifie les notes s'inscrivent.

MIR-RT avertira les intervenants concernés que l'unité
possede des notes au dossier lors des différentes
interventions.




Le suivi

MIR-RT permet d'effectuer le suivi des travaux
découlant des inspections. Il fournira aux
gestionnaires la liste des unités nécessitant des
travaux ou des ajustements en cliquant sur le bouton
A FAIRE — suite aux inspections.

Bon de travalil

Le module de bon de travail permet a l'usager
d’'imputer aux unités les travaux effectués.

Le module fonctionne selon le principe d’ouverture et
de fermeture des bons de travail. Ceci offre la
possibilité aux gestionnaires de connaitre précisément
le temps humain consacré a l'entretien d’'une unité
versus les temps d'arrét de l'unité causés par un bris
mécanique ou autre. De plus, ce fonctionnement
permet au gestionnaire de connaitre rapidement les
travaux non terminés dans son département. Les
bons de travail apparaissant en vert dans ['écran
principal des bons de travail illustrent les travaux en
cours.

Vous pourrez également faire la gestion de bons de
travail internes et externes . De plus, chaque bon de
travail pourra étre facturé au propriétaire de l'unité.

L'utilisation du module permet aux gestionnaires
d’obtenir I'historigue des colts de maintenance en
piéces et main-d'ceuvre  pour I'ensemble du parc
d’unités, pour un groupe d'unités ou méme pour une
seule unité a la fois.

Il est possible de connaitre les colts d’opération en
fonction de plusieurs critéres :

Réparation interne ou externe  (classée par
garage ou fournisseurs);

Les types d'interventions (planifiees, non
planifiées ou appel sur route ou autres);

Les causes des réparations (usure normale,
garanties, bris anormaux, accidents,
capitalisations et autres);

Les types de réparations classés par  groupe et
détaillés (ajustement moteur, réparation freins et
autres);

Les positions des interventions sur les unités
(essieux avant droit, pieces moteurs gauche et
autres);

Les types d’entretien préventif  (huile, graissage,
inspections);

Les catégories de pieces utilisées  (lubrifiant,
pneu, moteur, frein et autres).

Pour résumer un travail de maniére trés détaillée,
l'utilisateur bénéficie de plusieurs automatismes
rendant la tache rapide et efficace.

Le bon de travail peut étre imprimé et remis au
mécanicien pour que celui-ci effectue la saisie ou il est
possible de le compléter au fur et & mesure que le
travail avance avec le mode RT.

Le mode RT (Travail en temps
réel)

Le module RT permet d'automatiser la saisie des
données reliées aux cartes de travail des
mécaniciens . Son fonctionnement est similaire & celui
d’'une horloge d'atelier (punch clock). Des terminaux
MIR-RT installés aux endroits stratégiques dans
l'atelier permettent aux mécaniciens d'identifier le
temps pris pour chacune de leurs actions.

Le module RT effectue le calcul du temps travaillé des
mécaniciens en temps réel et inscrit les données dans
les bons de travail des unités appropriées. Les
gestionnaires ne pourront que tirer des bénéfices d’'un
tel systéme de saisie car le module RT permet :

- De réduire de 80% le temps nécessaire a la
saisie de données des cartes de travail. Plus
besoin de compléter manuellement les cartes de
travail;




D’obtenir les codts indirects de l'atelier  (temps
de pause, temps d'attente, temps de déplacement
des unités, etc.) sans effort supplémentaire de
saisie d'information;

D’obtenir avec précision le temps de travail de
chacun des mécaniciens pour chacun des unités;
Et d'interagir rapidement et efficacement avec

le mécanicien.

C’est justement dans cet échange d'information que
limplantation du systtme RT apporte des effets
positifs immédiats. En fait, le mode RT fournit en
temps réel une foule d’'informations utiles rendant ainsi
le mécanicien plus efficace au travail. Par exemple :

Le mode RT indique au mécanicien le statut de
'unité sur laquelle il s'appréte a travailler. Le
mécanicien est avisé si l'unité posséde des notes
aux dossiers non traitées, des maintenances
préventives a effectuer, des bons de travail en
rappel, etc. Il posséde également le détail des
réparations, ajustements et changements qu'il doit
effectuer sur I'unité concernée.

Le module RT indigue au mécanicien que le
travail qu'il s’appréte a commencer a déja été
effectué a une certaine date, lui permettant ainsi
de détecter des symptomes treés rapidement.

Le module RT indiqgue au mécanicien si la piéce
qu'il désire changer sur l'unité est sous garantie.
Le mécanicien peut consulter la liste des piéces
qui ont déja été installées sur l'unité, selon le type
de réparation qu'il s’appréte a effectuer.

Le mécanicien peut effectuer la recherche d'une
pieéce selon le numéro utilisé par le fournisseur.
Lorsque le mécanicien inscrit une piece, le
module RT lui indique automatiquement ou il peut
la trouver (la localisation : tablettes, rangées...)
dans linventaire diminuant ainsi le temps de
recherche.

Planification

Le module planification de MIR-RT vous permet de
visualiser pour toutes vos unités :

Les entretiens a venir;

Les entretiens passés dus;

Les notes laissées a I'unité

Les réparations a effectuer suite a une inspection
avec I'UPI

Une liste des mécaniciens par succursale vous permet de
planifier les taches a effectuer dans la semaine en cours et
a venir.

Ce module est en relation directe avec le Mode RT que les
mécaniciens utilisent. Au fur et a mesure que les taches
planifiées sont complétées elles disparaissent de la
planification.

Les taches planifiées et non complétées sont regroupées
dans une zone pour vous permettre de les planifier a
nouveau.

La planification vous permet également d’évaluer si les
piéces nécessaires aux entretiens préventifs planifiés sont
disponibles et, au besoin, d’en commander.




Mode — RT

Les taches qui sont planifiées pour le mécanicien lui seront
présentées automatiquement dans I'ordre que vous les
avez inscrites. Le mécanicien n'a qu’a suivre la liste.

Un voyant clignotant s’affiche quand le mécanicien n’'a pas
eu le temps d’effectuer une tache planifiée.

Gestionnaire de temps reel

Le contremaitre du garage peut voir toutes les taches en
cours d’exécution avec le gestionnaire de temps réel.

Le gestionnaire de temps réel permet de visualiser toutes
les taches accomplies par un mécanicien durant la journée,
de consulter le bon de travail et le détail de I'unité.

Gestion de l'inventaire

Le module inventaire de MIR-RT inclut des fonctions
spécifiques a la gestion des pieces de I'unité lourde.

La fiche d’'une piéce contient toutes les informations de
base :

numéro de pieces internes
description de la piéce
fabricant

catégorie des piéces
localisation dans l'inventaire
piéce en consigne

quantité de la piece

codt unitaire des piéces
co(t par paquet (fraction) des piéces
colt moyen des piéces
dernier prix payé

prix client

quantité minimale acceptée
guantité maximale

Le catalogue de numéro de correspondance

Le catalogue de piéces permet d'inscrire pour chaque
piece de linventaire tous les fournisseurs de cette piéce.
L'usager peut inscrire le numéro utilisé par chaque
fournisseur pour identifier la piéce. Le prix, la derniere date
d'achat et un commentaire peuvent étre inscrits pour
chaque fournisseur du catalogue de la piéce.

La réception des piéces met a jour automatiquement le
catalogue de piéces.

Garantie des pieces

MIR-RT permet d’inscrire pour chacune des piéces définies
dans linventaire les garanties de celles-ci. Ainsi, la
garantie des pieces prend effet au moment ou elles sont
installées sur une unité.

Le systéme de suivi des garanties de MIR-RT
est tellement simple et efficace qu'il procure
un impact positif immédiat sur le retour sur
investissement (ROI).




La gestion des noyaux

MIR-RT automatise complétement la gestion des noyaux.
Lorsque l'usager inscrit la notion de noyau pour une piéce,
MIR-RT prend en charge toutes les subtilités que cela
implique.

Au moment d'installer une piece sur l'unité, MIR-RT vérifie
si celle-ci peut avoir un noyau. Si oui, le noyau de cette
piéce est automatiquement ajouté a l'inventaire jusqu'a ce
qu’il soit retourné au fournisseur. MIR-RT fait la gestion
des crédits. Si un noyau n’est pas crédité, MIR-RT permet
de charger celui-ci a une unité de la flotte ou a I'ensemble
des unités.

Gestion des commandes

Le module de gestion des commandes permet d’effectuer
I'approvisionnement des pieces de I'entreprise.

Ce module permet de:

Effectuer les commandes et les réceptions de
marchandise;

Gérer les quantités en retard (BO);

Automatiser les commandes de piéces;

Commander des pneus avec leur numéro d’étiquette;
Transférer des pieces recues sur un bon de travail.

Le module de bon de commande et réception offre aux
gestionnaires des mécanismes de validation de commande
dans le but d’éviter des erreurs d’achat.

Par exemple :

Donner a l'usager le droit d’effectuer des commandes
ainsi qu’'un montant limite maximal d’achat qu’il ne
peut dépasser;

Empécher l'usager de compléter les commandes si
certains items n’ont pas de prix;

Les usagers sont alertés des duplications de
commandes de pieces.

Carburant

Le suivi de la consommation de carburant des unités est un
aspect important de I'entretien préventif. MIR-RT offre aux
gestionnaires toutes les fonctions nécessaires pour en
effectuer la gestion.

Consommation L/100km et
milles/gallon

MIR-RT permet d’effectuer le suivi de la consommation de
carburant des unités aux 100 kilométres ou milles/gallon.
L'utilisateur dispose des fonctions nécessaires pour inscrire
la quantité de carburant des unités et le kilométrage
guotidien de ceux-ci.

La saisie des données de consommation de carburant peut
s'effectuer a partir de la lecture des données des boites
électroniques des unités, de systéme de pompes
électroniques ou cartes de crédit.

Taxes sur carburant

MIR-RT permet d'effectuer la gestion des taxes sur le
carburant. Le module Taxes sur carburant est facile a
utiliser et offre aux utilisateurs la possibilité de maintenir le
kilométrage des unités a jour ainsi que leur consommation
de carburant.

Le kilométrage des unités dans chaque juridiction est
aisément saisi avec le systeme de carte graphique de MIR-
RT.

Les achats de carburant ainsi que les dépenses reliées aux
voyages sont gérés par MIR-RT. Une variété de rapports
d’'achats de carburant tels que les achats de carburant par
unité, par juridiction, par chauffeur, par vendeur de
carburant sont accessibles aux gestionnaires.

Les rapports de taxes sur carburant sont calculés par MIR-
RT. Les zones taxables et non-taxables ainsi que les
voyages avec chargement ou a vide sont considérés par
MIR-RT pour les rapports de I'lFTA.




Historique
En temps réel...

MIR-RT est muni d'un systéme représentant I'historique en
temps réel de toutes les actions portées avec MIR-RT. Les
gestionnaires peuvent voir s'ajouter en temps réel les
inspections, les bons de travail, les voyages, les
maintenances de toutes les succursales de I'entreprise.

Il est possible de visualiser I'historique en temps réel pour
une unité en particulier ou pour une succursale en
particulier.

Gestion des pneus

Les pneus représentent sans contredit la deuxiéme source
de dépenses pour la majorité des entreprises oeuvrant
dans le transport et ce, immédiatement aprés le carburant.

MIR-RT permet d'effectuer la gestion des pneus d'une
maniére totalement unique avec un minimum de saisies et
d’interventions ainsi qu'une simplicité et une efficacité
exemplaire.

MIR-RT impute ou crédite correctement les pneus aux
unités tout en permettant de maintenir a jour l'inventaire
des pneus de I'entreprise ainsi que sa valeur réelle.

Statistique de codts

MIR-RT permet d'obtenir une multitude de rapports de
colts d’'opération. Chaque rapport de codts d’'opération est
présenté dans un chiffrier. Il est donc facile pour le
gestionnaire de (copier/coller) dans un logiciel de chiffrier
(Excel, Lotus, Quattro Pro) pour en effectuer des
graphiques et autres traitements.

Tous les rapports de MIR-RT peuvent étre effectués :

De maniére détaillée ou sommaire;

Pour un ou plusieurs équipements;

Pour un type, une ou plusieurs catégories
d’équipement ou pour le parc d’'unités complet;

Pour une période donnée;

Pour un ou plusieurs ateliers;

A partir d’un résultat d’une requéte.

Langue

MIR-RT est congu pour pouvoir opérer simultanément en
plusieurs langues. La version initiale du logiciel est livrée
en francais et en anglais.

Chaque utilisateur du systeme peut opérer MIR-RT dans la
langue de son choix simplement en cochant le choix

désiré.

Systeme ouvert

MIR-RT est un logiciel ouvert. Il est possible d’exporter et
d'importer tous les fichiers de MIR-RT.

De plus, il est possible de lier MIR-RT a d’autres logiciels.
Base de données au choix :

Hyperfile
SQL




lIMiR-RT

IMPLANTATION

Data Dis inc. dispose de gens spécialisés dans I'implantation et la formation du systéeme MIR-RT.
Le transfert de données de votre systeme vers MIR-RT (unité, inventaire, propriétaire, fournisseur) est aussi offert

par Data Dis inc.

Pour de plus amples renseignements, veuillez nous contacter.

Data Dis Inc.

520, Michel-Fragasso, bureau 205

Québec (Québec) G2E 5N4

Coordonnées

Québec (418) 877-2787
Montréal (514) 731-6013
Chicoutimi ~ (418) 690-3136

Télécopieur (418) 877-4140

Site Internet

www.datadis.com

Courriel

datadis@datadis.com
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